Sahkoauton latausaseman liittaminen

autolammitysryhmaan
energiavahti
sivul /1
Garo Entity Pro 22 Sahkdauton latausasema osakashankintana
lammitysrasiakaapeloinnin rinnalle.
Hankkeeseen ryhtyvan tiedot
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sahkopostiosoite
Kohdetiedot
Osoite
Autopaikan numero tai muu tunniste
Sahkodkeskuksen avaimen noutopaikan tiedot
Jarjestan sahkokeskukseen paasyn itse
Laitetiedot
Latausaseman merkki ja malli Garo Entity Pro 22
Latausaseman tehorajoitus 3.7kW 1~vaiheisesti I:l Yli 3.7kW latausteho*
Latausaseman suojaus Integroitu 6mA DC-suoja sekd C32/30mA A-tyypin vvsk
Sahkoenergian kulutusmittari Sisaltyy
Asennusliikkeen tiedot

Nimi Energiavahti Oy
Y-tunnus 2574989-4
Puhelinnumero 0447442247
Sahkopostiosoite info@evoy.fi
TUKES-numero 212832-001
Sahkotoiden johtaja Antti Helén

Syottd otetaan sen puolen varokkeen takaa, jolle latausasema asennetaan
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~._ Uusi vesitiivis lapivienti rasian pohjaan

*Yli 3.7kW suuremmat lataustehot 3~vaiheisesti, saattavat edellyttda dynaamisen kuormanhallinnan
rakentamista nykyiseen kiinteistotekniikkaan.

-Tayta lomake ja ldhetd se taloyhtion hallituksen kasiteltavaksi.

-Hyvaksynnan jalkeen tee tilaus verkkokaupassamme www.evlataa.fi
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